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Cara penentuan berat jenis cat, lak, pernis dan 
sejenisnya dengan alat uji tabung berat jenis 


@ 
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@ BSN 1989 - Semua hak dilindungi 


Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian 
atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang 
mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN. 
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AG 231 Tabung: berat: jenis yang mempunyai penutup: yang entah 1 


232 Termometer dengan ketelitian 0,1” €. 


5. 1 Bersihkan -dan' keringkan tabung berat jenis, ditimbang 
: beratnya konstan dan catat beratnya (A). 
2 ' Isi tabung: berat'jenis dengan air sling seopai penuh: pada suka 
“». Yang sudah ditentukan. : 
Tutup: dan biarkan kelebihan air merpati malu “hr : ada 
“penutup. Bersihkan dan Kenajan | air yang menempel naa. ta na 
bting berat jenis. : 
Timbang dan catat beratnya (B). k Pn 1 
Buanglah air tersebut, kemudian balm berat jenis dibersihkan Pi BEA 
dan dikeringkan kembali, ditimbang hingga beratnya. Kia sara 
(dan catat beratnya (es »: 5 


Isi: tabung. “berat jenis dengan: contoh: sampai. penuh : yang betul 


1 keringkan, Pn aa LN 


Hasil Uji F : 
”.26.1. Perhitungan - 


